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KEINE SELBSTVER-

STANDLICHKEIT
AQUATIEM-STUFENPLAN

* Der Legionellen-Berater fihrt eine

Legionellen werden im Risikoanalyse durch

LI [T 2 S (AL) Gl + Mit der Reinigung des Trinkwassertanks

unterschatzt. An den haff i eine hvaienische Nullsituation:
AquaTiem ist ein Konzept, das nicht nur Legionellen schatffen wir eine hygienische Nullsituation:

Trinkwasserentnahmestellen hat man

unter Kontrolle halt, sondern auch die Wasserqualitat einen sauberen Start!

die Legionellen heutzutage oft schon unter

optimiert. Dabei wird Ultrafiltration eingesetzt. Unser * Einbau der Ultrafiltration

Kontrolle. Leider gibt es aber auf Schiffen

Legionellen-Berater macht eine Bestandsaufnahme Sie erhalten einen Legionellen-

héaufig weitere Gefdhrdungsquellen an
der Trinkwasseranlage. Wir kbnnen

der Trinkwasseranlage und identifiziert die Gefahren. Managementplan

. N Nach dieser Bestandsaufnahme wird ein Legionellen- * Jahrliche Proben-Entnahme zur
Ihnen helfen, diese zu identifizieren, . . .
N ) Managementplan erstellt. mikrobiologischen Kontrolle des Wassers

Gefahren zu beseitigen oder sie . .
+ Abgesehen von der Koloniezahl wird

ZU managen.

Ultrafiltration ist ein integraler Bestandteil dieses Plans. das Wasser auf Legionellen, E. coli und

Heutzutage wird auf Schiffen oftmals UV-Desinfektion oder Enterokokken untersucht

Kupfer-/Silber-lonisierung fiir Trinkwasser genutzt. Die UV- - Die Ruckschlagventile werden KRNWTR+ ist ein soziales Unternehmen, das der Verwendung

Desinfektion filhrt haufig zu mikrobiologischem Nachwachsen in der jahrlich Gberpraft von Einwegplastikflaschen entgegenwirkt und einen plastikfreien

Anlage und ist daher weniger effektiv, wenn sie bei einem verzweigten Rohrleitungssystem Jéhrlich werden die Ablagerungen aus den Ozean anstrebt. Indem es nachhaltige Wasserzapfstellen in

angewendet wird. Die Wasserqualitét als solche wird durch diese Technik nicht verbessert. Kesseln entfernt (nur Kessel >20 Liter) Unternehmen, Schulen und im Gastgewerbe einrichtet, sorgt

Die Kupfer/SiIber-Ionisierung ist durchaus effektiv, hat aber ékologische Nachteile. Bei dieser + Jahrliche Wartung der Ultrafiltration KRNWTR+ fiir gefiltertes, gek[]hltes und kohlenséurehaltiges Wasser.

Technik werden dem Wasser namlich Schwermetalle (Kupfer und Silber) zugesetzt. (Wechseffilter wird hinterlegt)

Mit Aqua bietet KRNWTR+ der maritimen Branche eine

Ultrafiltration ist eine solide Technik, die nicht nur beim Management von Biofouling, sichere und nachhaltige Alternative zu abgepacktem Mineralwasser.

E. Coli, Enterokokken und Legionellen hilft, sondern auch die beste Trinkwasserqualitat erzielt. Das spart Geld, Logistik und eine Menge Abfall.

AuBerdem ist die Ultrafiltration grundséatzlich preisglinstiger als die beiden oben
genannten Alternativen.
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STEHT FUR SICHERES UND

EVIAN 960 KM
SPA 269 KM
Krnwtr 0 KM
VITTEL :608 KM

Ab - 'Ergéinzen wﬂ . $ _!.
Sie es mit unseren T I |
69,- € lokalen und ;
pro Monat 100 % natiirlichen
Sirupen!

AquaTiem ist ein Produkt von:
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»Fr alle Ihre Fragen

zur Wasserqualitét”
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NACHHALTIGES TRINKWASSER

In Zusammenarbeit mit:

Krnwtr+

Fiir weitere

Informationen siehe
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